
Hunton Fiber AS

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav

med Asfalt Vindtett 

og Undertak.

Hvor vanskelig er det?



Nye energikrav til bygninger

Å Gjeldende fra 1.jan 2007, overgangsperiode til 

1.aug 2009 (TEK 07)

Å Formål; 25% lavere energibehov i alle nye bygg

Å Ca. 40% innskjerpelse i forhold til TEK97

Å Ca. halvparten, min. 40% av energibehov til 

oppvarming og varmtvann skal dekkes av 

alternativ energiforsyning.



To type krav, en m¬ oppfyllesé

Å Energitiltak:

Vise at samtlige energitiltak, som er lagt til 

grunn ved utregning av rammenivå, er 

gjennomført

Å Rammekrav:

Beregne samlet netto energibehov og vise at 

det er lavere enn fastsatt energiramme for 

aktuell bygningskategori



1. Energitiltak:

Å Moderate glass, vindus- og dørareal 20% oppv./BRA

Å U-verdi yttervegg: 0,18W/m²K

Å U-verdi tak: 0,13W/m²K

Å U-verdi gulv på grunn: 0,15W/m²K

Å U-verdi vindu/dør: 1,2W/m²K

Å Kuldebroverdi: Ɇ0,03W/m²K (småhus)

Å Lufttetthet: 2,5oms/h, 50Pa trykkforskjell (småhus)

Å Varmegjennvinning av vent.luft: Ó 70%



Endringer (energitiltak)...

Energitiltak TEK 97 TEK 2007

Glass/dør areal 20% av BRA 20% av BRA

U-verdi vegg 0,22W/m²K 

(20cm isolasjon)

0,18W/m²K 

(25cm isolasjon)

U-verdi tak 0,15W/m²K 

(25-30cm isolasjon)

0,13W/m²K 

(30-35cm isolasjon)

U-verdi gulv 0,15W/m²K 

(20cm EPS)

0,15W/m²K 

(20-25cm EPS)

Kuldebro Inkl. i U-verdi 0,03W/m²K 

(småhus)

Tetthet 4,0 luftvekslinger/h 

(småhus)

2,5 luftvekslinger/h

Varmegjennvinning 60% 70%



2. Energiramme:

Å Samlet netto energibehov skal ikke overskride fastsatt 

energiramme, angitt i kWh/m² oppvarmet BRA pr.år

Type: Krav:

Å Småhus: 125 + 1600 / kvm oppvarmet BRA

Å Boligblokk: 120 + é

Å Barnehager: 150 + é

Å Kontor: 165 + é



Energiramme:

Oppvarmet areal 

småhus (m²)

Forskriftskrav 

(kWh/m²)

Energiramme 

(kWh/m²)

100

125 + 1600 / 

oppvarmet BRA

141

150 136

200 133

250 131

300 130

Eksempel: Hus 220m², 23000kWh/år

125 + 1600 / 220 = 132kWh/m²

23000/220 = 104kWh/m² < 132kWh/m²



Minste krav (energiramme):

Å U-verdi yttervegg: 0,22W/m²K (0,18)

Å U-verdi tak: 0,18W/m²K (0,13)

Å U-verdi gulv på grunn: 0,18W/m²K (0,15)

Å U-verdi vindu/dør: 1,6W/m²K (1,2)

Å Lufttetthet: 3,0 oms/h, 50Pa trykkforskjell (2,0)

Fritidsboliger < 150m² reguleres kun ved minstekrav

Fritidsboliger > 150m² betraktes som småhus, men med unntak 

for laftebygg som har egne krav

Fritidsboliger < 50m² omfattes ikke av krav

(energitiltakskrav)



Hunton Asfalt Vindtett

Å Enkel å jobbe med ïlav vekt

Å Vindavstivende ïskråbånd ikke nødvendig

Å Diffusjonsåpen

Å Isolerende, hindrer kuldebro

Å Markedsledende i 40 år

Å SINTEF Teknisk Godkjennelse 2002



Hunton Asfalt Vindtett

Å Detaljer er viktigst for å oppnå 

tilfredsstillende resultat

Å Enkelt å lage gjennomføringer i plate

Å Overganger

Å Ingen tilleggsprodukter

Å Alle detaljer vises i monteringsanvisning

Å Gjør som du alltid har gjort ïbare 

nøyere!



Hunton Asfalt Vindtett og brannkrav
Vindtett er uklassifisert i henhold til NS-EN13501-1. Tabellen 

under viser derfor hvor Vindtett kan benyttes i ulike 

bygningstyper (BKL1).

Virksomhet Risikoklasse 1.etg 2.etg 3.etg

 Arbeidsbrakke   1   -  BKL1   BKL2  

 Asylmottak (ikke transittmottak)   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Barnehage   3   BKL1   BKL1   BKL2  

 Barnehjem   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Bolig   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Bolig for personer med nedsatt funksjonsevne   6   BKL1   BKL2   BKL2  

 Boligbrakke   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Båtnaust   1   -  BKL1   BKL2  

 Carport   1   -  BKL1   BKL2  

 Feriekoloni   6   BKL1   BKL2   BKL2  

 Fritidsbolig   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Forsamlingslokale   5   BKL1   BKL2   BKL3  

 Garasje, lukket   1   -  BKL1   BKL2  

 Garasje, åpen   1   -  BKL1   BKL2  

 Idrettshall   5   BKL1   BKL2   BKL3  

 Industri   2   BKL1   BKL1   BKL2  

 Kontor   2   BKL1   BKL1   BKL2  

 Lager   2   BKL1   BKL1   BKL2  

 Leirskole   6   BKL1   BKL2   BKL2  

 Overnattingssted   6   BKL1   BKL2   BKL2  

 Selvbetjent hytte   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Skole   3   BKL1   BKL1   BKL2  

 Skur   1   -  BKL1   BKL2  

 Studentbolig   4   BKL1   BKL1   BKL2  

 Turisthytte/vandrehjem   6   BKL1   BKL2   BKL2  



Hunton Asfalt Vindtett, tetthet

Å Test oversikt pr. 16.03.09:

o Nordlia (Gjøvik), 07.05.08 (uten dampsperre ) = 2,06

o Vennesla, 06.03.09 (uten dampsperre) = 1,3

o Østfold 1, 18.11.08 (med dampsperre) = 1,99

o Østfold 2, 18.11.08 (med dampsperre) = 1,56

o Østfold 3, 18.11.08 (med dampsperre) = 2,25

o Østfold 4, 18.11.08 (med dampsperre) = 1,32

o Gjøvik, 23.02.09 (med dampsperre) = 1,7

o Stavanger, 05.02.09 (med dampsperre) = 1,74

Å Snitt × 1,74 oms/h, 50Pa trykkforskjell

Å Resultat 1,74 < 2,5 (TEK 07 krav)



Asfalt Vindtett detaljer



Asfalt Vindtett detaljer



Hunton Undertak

Å Enkel å jobbe med ïlav vekt

Å Vindavstivende

Å Diffusjonsåpen

Å Isolerende

Å Rask montering ïnot/fjær på alle sider

Å SINTEF Teknisk Godkjennelse 2190



Hunton Undertak ïRehabilitering

Å Kan legges direkte på 

gammel taktro, papp 

fjernes

Å Isolasjon kan legges til 

UK taktro

Å Behøver ikke fjerne 

gammel spiker eller 

kvister i taktro

Å Enkel montering!


